
 

  
 

 

PIPD-51725A / PIPD-51728 / PIPD-51825 
 
DESCRIPCIÓN 
 

 
CARACTERÍSTICAS 
 

 
APLICACIONES 
 

 
PROPIEDADES TÍPICAS LÍQUIDAS 
 

 

1 1.25% de butanox M-50a @25°C; 2 LVDV-E, aguja #3, 60 rpm @25°C; 3 LVDV-E, aguja #3, 6 rpm / 60 rpm @25°C; 4 1% 

de Butanox M-50 @25°C. 

 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

PROPIEDADES FÍSICAS 

RECOMENDACIONES 



 

 
 
 
 
 

Las resinas PIPD-51725A, PIPD-51728 y PIPD-51825, sin catalizar, tienen un tiempo de 
vida útil de tres meses a partir de su fecha de facturación, cuando son 
almacenados a 25°C o menos, en recipientes opacos, sellados de fábrica, no 
expuestos a la luz solar, fuentes de calor y humedad. Por cada 7°C de incremento 
en temperatura, el tiempo de vida podría disminuir a la mitad. 

 
 
 

La información detallada para el manejo seguro de las resinas PIPD-51725A, PIPD-
51728 y PIPD-51825, se encuentra en las hojas de seguridad del material, la cual 
está disponible con su Representante de Ventas de Reacciones Químicas SA de CV. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALMACENAMIENTO 

SEGURIDAD Y MANEJO 
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DECLARACIÓN DE RENUNCIA Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
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