AP-3102-50M

DESCRIPCION
Es un poliuretano de secado al aire de aceite de linaza clase 1 suministrado al

50% de sdblidos en nafta, curado por oxidacion en presencia de secantes.

CARACTERISTICAS

Secado rapido.

Excelente resistencia a la abrasion.
Excelente brillo.

Excelente dureza.

APLICACIONES

Esmaltes de uso general.

Esmaltes para la industria metdlica.
Acabados de pisos de gimnasios.
Muebles de madera.

ESPECIFICACIONES
Variable Unidades
Numero Acido %
Color (Gardner) NA
Namero Acido mg KOH/g muestra
Viscosidad Gardner NA
Viscosidad reducida NA
Apariencia NA

*40% in Mineral Sprit

INFORMACION ADICIONAL

Variable Valor
Densidad (g/ml) @ 25°C 76-78

Valor Min

49

Z]
B

HAZE

Valor Max

51
6

3

Z3
E

HAZE

Técnica de Andlisis

TARQ-204
TARQ-600
TARQ-110
TARQ-310
TARQ-31

VISUAL




RECOMENDACIONES

1-. Esta resina estd disefiada para usarse en recubrimientos de secado al aire, los
secantes recomendados y su concentracién base metal activo sobre sdlidos de
resina son:

= 0.02% Cobalto.
= 0.04% Zirconio.

2-. Para cualquier duda, consulte a su representante de ventas de Reacciones
Quimicas.

ALMACENAMIENTO

Mantenga los contenedores en un lugar fresco y seco, alejados de cualquier
fuente de calor, chispa y flama.

SEGURIDAD Y MANEJO

La informacién detallada para el manejo seguro de la resina AP-3102-50M se
encuentra en su hoja de seguridad la cual estd disponible con su representante

de ventas de Reacciones Quimicas SA de CV.
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DECLARACION DE RENUNCIA Y LIMITACION DE RESPONSABILIDAD

A nuestro leal saber y entender, la informacién contenida en este documento es
exacta. Los productos vendidos por la presente cumplirdn con las
correspondientes especificaciones del Vendedor en el momento de su envio. Las
especificaciones del Vendedor estdn sujetas a cambiar en cualquier momento sin
aviso al Comprador. El Comprador debe dar aviso escrito al Vendedor de cualquier
defecto alegado y cubierto por esta garantia, junto con los detalles de
identificacion, incluyendo los cédigos de los productos, la descripcion y fecha de
adquisicién, dentro de los treinta (30) dias a partir del envio del producto o antes
de la fecha de caducidad de la vida atil del envio, lo que ocurra primero. LA
GARANTIA DESCRITA EN ESTE DOCUMENTO REEMPLAZARA A TODA OTRA GARANTIA
EXPRESA O IMPLICITA, INCLUYENDO TODAS LAS GARANTIAS IMPLICITAS DE
COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA ALGUN PROPOSITO ESPECIAL, SIN LIMITARSE
A ESTAS. NO HAY NINGUNA GARANTIA QUE SE EXTIENDA MAS ALLA DE LA
DESCRIPCION INDICADA EN EL TEXTO DE ESTE DOCUMENTO. El (nico y exclusivo
recurso del Comprador contra el Vendedor serd el reemplazo del producto o el
reembolso del precio de adquisicidon en caso de que el Vendedor encuentre que el
producto tenga alguna condicién defectuosa. EN NINGUN CASO SERA EL VENDEDOR
RESPONSABLE POR CUALESQUIER DANOS INDIRECTOS, ESPECIALES, PUNITIVOS,
INCIDENTALES O CONSECUENTES, SEA POR PERDIDA DE UTILIDADES, PERDIDA DE
VENTAS, LESIONES A PERSONAS O DANOS A LA PROPIEDAD, O POR CUALQUIER OTRA
CAUSA. El Unico propbésito de este recurso exclusivo es el de proporcionar al
Comprador el reemplazo del producto o el reembolso del precio de adquisicion si
se encuentra que hay algun defecto en los materiales o mano de obra en la
fabricacion del producto. No se considerard que este recurso exclusivo ha dejado
de cumplir con su finalidad esencial siempre que el Vendedor esté dispuesto a
reemplazar el producto o rembolsar el precio de adquisicion y esté capacitado
para hacerlo. La determinacion final acerca de la idoneidad del material para el
uso contemplado, la manera de usarlo y si el uso sugerido infringe alguna patente,
es responsabilidad exclusiva del Comprador.
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